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RAV 1450 N - 3200 Kg

4 420,00 €
CÓD. 76612110

KPH350.45 - 4500 Kg

4 910,00 €
CÓD. 76605010

KPN 255 LIKT- 5500 Kg

12 990,00 €
CÓD. 76603411

KPX 337 LW – 3200 Kg

4 790,00 €
CÓD. 76603120KPS 327 LH – 3200 Kg

4 340,00 €
CÓD. 76602140

KPX 32 LEGEND – 3200 Kg

5 250,00 €
CÓD. 76601040

KPS 306 LC3 - 3200 Kg

4 640,00 €
CÓD. 76601035

• lubriFicação automática, Porca em bronze, bloQueioS automáticoS,   
  Sincronização eletromecânica;
• eStrutura tubular comPoSta Por 5 SeçõeS SoldadaS Por robô;
• diStância entre colunaS: 2650 mm;
• braçoS curtoS de trêS eStágioS, Para elevação aSSimétrica de veículoS;
• Sem baSe.

Produto de Excelência • Made in Italy
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ELEVADORES ELETROMECÂNICOS DE 2 COLUNAS

• altura de elevação: 2030 mm;
• diStância entre colunaS: 3000 mm;
• modelo eQuiPado com 4 braçoS 
  extralongoS de trêS extenSõeS;
• Para elevação de veículoS de 
  mercadoriaS com chaSSiS 
  normal e longo;
• Sem baSe. 

• 2600 a 2700 mm entre colunaS;
• colunaS a 45º Para Facilitar o aceSSo 
  ao veículo;
• braçoS aSSimétricoS (3+2 extenSõeS);
• temPo de elevação 42’’;
• 2 motoreS 2,6 kw;
• altura maxima 4052 mm;
• Sem baSe.

• elevador excluSivo rav com baSe 
  baStante reduzida, 2650 mm entre 
  colunaS;
• braçoS curtoS de 3 extenSõeS Para 
  elevação aSSimétrica de jiPeS e veículoS 
  de grande dimenSão;
• Porca PrinciPal em bronze, com elevada

  reSiStência ao deSgaSte;

• SiStema de lubriFicação automática e Permanente da Porca;
• eixo de tranSmiSSão entre colunaS atravéS de caixaS de velocidadeS cónicaS com 
  lubriFicação Permanente e iSentaS de manutenção. 

• 2650 mm entre colunaS

• com SuPorte, baSe e tranSmiSSão Por corrente;
• altura de elevação SuPerior a 2 m;
• lubriFicação automática durante o movimento 
  de Subida e deScida;
• motor de elevado rendimento com térmico de 
  Proteção, Para Potência e durabilidade;
• baSe com ramPaS de Subida e deScida Para Facilitar 
  o tranSito do veículo;
• braçoS ajuStáveiS em comPrimento Facilitam cargaS aSSimétricaS e abertura de PortaS;
• bloQueio automático doS braçoS durante a Subida e deSengate automático ao atingir o Solo.

• recomendadoS Para caSaS de PneuS e ServiçoS ráPidoS;
• Pouca manutenção neceSSária: PinoS Pivot com caSQuilhoS 
  autolubriFicanteS, iSentoS de manutenção;
• teSoura Sobre o Solo;
• Funcionamento eletro-hidráulico, elevada caPacidade de 
  carga e cicloS ráPidoS;
• PlataForma 1420/1950 x 420 mm, altura 100/1000 mm. 

ELEVADOR DE TESOURA BAIXA ELEVAÇÃO

• 2916 mm entre colunaS; 
• aSSimétrico;
• comPrimento máximo braçoS 1131 mm 
  (F), 1235 mm (t);
• altura máx: 4000 mm;
• barra limitadora de elevação incluída;
• Sem baSe.
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J 20PNX - 2000 Kg

3 380,00 €
CÓD. 76642126

RAV 4502 L - 5000 Kg

13 100,00 €
CÓD. 76630218

518 NL – 3000 Kg

7 200,00 €
CÓD. 76620190

510 I - 3500 Kg

8 400,00 €
CÓD. 76620070

650N 2.55 ISI + S600NA1 - 5000 KG

CONSULTE-NOS
CÓD. 76624710

• verSão embutida no Solo;
• PlataFormaS extenSíveiS 1490-1900 mm;
• diSPoSitivo de autonivelamento Patenteado;
• trancaS mecânicaS automáticaS.

• jogo de 4 colunaS;
• verSão eSPecial Para veículoS comerciaiS, ligeiroS e 
  caravanaS;  
• caPacidade 2.500 kg Por coluna, Para utilização 
  interior.
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• verSão Sobre o Solo, extrabaixa adeQuada 
  Para veículoS deSPortivoS ou rebaixadoS;
• PlataFormaS extenSíveiS 1420-1950 mm; 
  altura mínima 110 mm;
• diSPoSitivo de autonivelamento Patenteado;
• trancaS mecânicaS automáticaS.

ELEVADORES DE COLUNAS INDEPENDENTES ELETROMECÂNICOS

ELEVADORES DE TESOURA

• verSão embutida no Solo;
• PlataFormaS longaS (5,5 m) garantem uma ótima elevação de  
  veículoS comerciaiS ligeiroS/médioS e de carrinhaS com 
  diStância longa entre eixoS;
• PlataFormaS Para alinhamento total daS rodaS, com 
  PlataFormaS oScilanteS traSeiraS;
• duPla elevação com caPacidade de 4 t;
• baSeS com SiStema de autonivelamento Patenteado;
• eSPaçadoreS incluídoS.

• caracteríSticaS idênticaS ao anterior, 
  maS com ramPaS Para verSão Sobre o  
  Solo.

• 4 colunaS extenSível a 6 ou 8 colunaS;
• baSe amPla e Sólida Para máxima eStabilidade em carga;
• eixoS de elevação em aço PrenSado com Porca PrinciPal e Porca de Segurança em bronze;
• colunaS em chaPa de aço com PerFiS de deSlizamento doS roloS 
   em aço de alta reSiStência;
• lubriFicação automática do gruPo 
  veio-PorcaS.

MACACO AUXILIAR HIDROPNEUMÁTICO

• diSPoSitivo de bloQueio mecânico e deSbloQueio manual;
• comando de duaS mãoS tiPo homem-morto.

ELEVADOR DE 4 COLUNAS

• verSão Para alinhamento de direçõeS 
  com PlataFormaS oScilanteS traSeiraS;
• PlataFormaS extralongaS 
  650 x 5700 mm;
• diStância entre colunaS 3000 mm.

NOVO 650N 2.55 ISI – 5000 Kg

CONSULTE-NOS
CÓD. 76624730

RAV  212 NC - 2500 Kg

CONSULTE-NOS
CÓD. 76638245

RAV 261 - 8500 Kg

CONSULTE-NOS
CÓD. 76638160
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MÁQUINAS MONTAR E DESMONTAR PNEUS

• eStrutura robuSta garante um Funcionamento adeQuado 
  conStante;
• caPacidade: 10-22” (exterior), 12-24,5” (interior);
• deScolador de PneuS com cilindro galvanizado de  
  SimPleS eFeito;
• cabeça de autocentragem rígida, com intervalo de  
  Fixação amPlo;
• diâmetro máx. daS rodaS: 1030 mm.

• vErSão ELEtro-hidráuLiCa;
• dimenSõeS e curSoS de trabalho comPatíveiS com QualQuer Pneu de PeSadoS, máQuinaS 
  agrícolaS e movimentação de terra;
• adeQuada Para janteS de 11” a 43” e 56” Com o aCESSório g108a12 (inCLuído)
• aS garraS reguláveiS em várioS níveiS Permitem o bloQueio interno com diâmetroS a 
  Partir de 90 mm, Sem recurSo a aceSSórioS;
• motor de rotação do Prato com 1,3 kW;
• motor unidade hidráulica 1,5 kW;
• largura máx. da roda: 1100 mm (43”);
• diâmetro máx. da roda  de 2300 mm (90,5”);
• PeSo máx. da roda: 1700 Kg.
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G 7240.22

2 680,00 €
CÓD. 76665037

• vErSão automátiCa;
• eStrutura robuSta;
• caPacidade - 10-22” (exterior), 12-24,5” (interior);
• cabeça com Proteção integrada Para janteS em 
  alumínio;
• deScolador de PneuS com cilindro de duPlo eFeito;
• diâmetro máximo daS rodaS: 1050 mm;
• largura máxima da jante: 12’’.

• caracteríSticaS idênticaS ao anterior, maS Com inSuFLador.

G 6441.22

2 900,00 €
CÓD. 76665123

G 6441 I.22

2 900,00 €
CÓD. 76665130

aceSSório multiFunçõeS Para abertura/comPreSSão 
daS telaS. adeQuado Para montagem/deSmontagem de 
PneuS de baixo PerFil e SiStema “run Flat”. 

OPCIONAL
PLUS 73

1 100,00 €
CÓD. 76696510

• vErSão ELEtro-hidráuLiCa;
• eSPecialmente adeQuada Para Serviço móvel Para PeSadoS, FurgõeS e 
  veículoS agrícolaS;
• eStrutura retrátil, adeQuada Para inStalação em veículoS de 
  aSSiStência;
• garra hidráulica com centro mín. de 4”;
• adeQuada Para janteS de  11 a 27” e diâmetro máx. 
  roda de 1300 mm (51”) e largura 950 mm (37,4”).

GRS 926 MOVI

13 900,00 €
CÓD. 76665651

G 9156.11 N

13 800,00 €
CÓD. 76665535

LINHA BIKE

• máQuinaS de montar e deSmontar PneuS 
  eSPecialmente concebidaS Para rodaS de 
  motocicloS;
• bloQueio exterior 6”-24”.

• eQuilibradora eletrónica de elevada 
  PerFormance: raPidez e PreciSão extremaS; 
• lançamento atravéS de motor e Paragem 
  automática no Final do ciclo.

• baSe oPcional Para g2.114 bike.

G 7240.BIKE

2 970,00 €
CÓD. 76665439

G 2.114 BIKE

2 650,00 €
CÓD. 76668066

GAR 363

414,00 €
CÓD. 76697519

EQUILIBRADORA DE RODASMÁQUINA DE MONTAR / DESMONTAR PNEUS

VEÍCULOS 
PESADOS

VEÍCULOS 
PESADOS



6060

• vErSão proFiSSionaL para vEíCuLoS pESadoS (Ø jantE 10 a 30”);
• verSátil, com microProceSSador Para autocalibragem e autodiagnóStico;
• ProgramaS eSPecíFicoS Para eQuilíbrio eStático, dinâmico e rodaS alu (janteS de 
  liga leve); 
• travão eletroPneumático da roda, rotação automática Para PoSição de 
  deSeQuilíbrio interno, teclaS multiFuncionaiS e monitor lcd 132 x 40 mm;
• Com ConES (Ø dE 202 a 221mm E 281 mm) E ELEvador dE rodaS.

EQUILIBRADORAS DE RODAS

• vErSão digitaL para LigEiroS (Ø 10” a 30”);
• monitor lcd, ciclo automático, FlangeS, 
  coneS ráPidoS e cobertura da roda;
• 4 ProgramaS Para alumínio + SiStema alu S;
• Função PeSo eScondido.

• vErSão ELEtróniCa Com miCroproCESSador;
• Para ligeiroS (Ø da jante 10”a 30”);
• PreciSão máxima garantida Pela medição automática da 
  diStância e diâmetro da roda, ProgramaS automáticoS 
  alu S Para janteS de alumínio e SiStema Pax;
• Paragem e inicio automáticoS;
• Facilidade de utilização atravéS doS comandoS 
  interativoS Que guiam o utilizador durante todaS aS 
  FaSeS do trabalho;
• monitor a coreS tFt Svga de 19’’, com comPutador 
  induStrial.

cone de centragem 
• Para veículoS todo-o-terreno;
• Ø 95-124 mm.

Flange univerSal

• 3 - 4 - 5 FuroS (janteS Sem Furo central). • elevador teSoura com bomba 
  hidroPneumática;
• elevação: 1000 mm
• PlataForma amovível Para 
  aceSSo à roda traSeira.
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BLOQUEIO DE RODA MANUAL 

• diSPoSitivo de bloQueio manual.

ELEVADOR PARA MOTOCICLOS

• vErSão ELEtróniCa Com miCroproCESSador;
• Para janteS de 10” a 30”;
• teclado multiFunçõeS e comandoS interativoS 
  Que guiam o utilizador durante todaS aS FaSeS do trabalho;
• SiStema alu S;
• Função PeSo eScondido;
• monitor gráFico lcd com iluminação PoSterior

  (132 x 40 mm);
• travão Por Pedal. 

G 2.117 R

2 900,00 €
CÓD. 76668072

G2.121 RFM

2 900,00 €
CÓD. 76668078

G2.140 R

4 060,00 €
CÓD. 76668085

GAR 112

170,00 €
CÓD. 76697605

GAR 131 H

770,00 €
CÓD. 76697651

GTL2.120NRC

8 750,00 €
CÓD. 76668302

S 1394 A1

334,00 €
CÓD. 76618100

KP 1396 P - 600 Kg

2 320,00 €
CÓD. 76618050

VEÍCULOS 
PESADOS

TRABALHO MAIS 
FÁCIL E SEGURO

ACESSÓRIOS PARA EQUILIBRADORAS DE RODAS
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• SiStema de teSte e diagnóStico Para ligeiroS e comerciaiS ligeiroS; 
• Fácil utilização e modularidade, incorPora oS diSPoSitivoS de última geração, em conFormidade com  
  aS normaS de Segurança em vigor;
• a unidade de controlo centraliza todaS aS unidadeS de trabalho; 
• SoFtware muito verSátil, com váriaS oPçõeS de Funcionamento (individual ou automático). 
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LINHA DE PRÉ-INSPEÇÃO DE VEÍCULOS

linha teSte de travõeS, incl. veículoS tração integral. 
inclui conSola com Painel digital rt 003d, Placa de comando 
Para teSte de travõeS rt 102/5n, kit de cobertura de roloS Srt 
046l, comando à diStância, incluindo teSte tração integral.

inclui conSola rt 009 tFt 19” (com comPutador, comando 
à diStância e imPreSSora), teSte de SuSPenSão rt 202, teSte de 
travõeS rt 102/5n, PlataForma de convergência rt 320in 
e kit de cobertura de roloS Srt 046l.

RT 003D - PAINEL DIGITAL

COMANDO

RT 011 TFT 22”

• verSão 3d;
• SiStema automático de comPenSação do deSnível do elevador;
• wiFi;
• Fornecida com tablet, SuPorte de Parede e eStação de carga, PratoS rotativoS 
  mecânicoS e garraS de 3 PontoS Stda35e/S;
• dePreSSor de Pedal de travão; 
• bloQueio do volante.

3dt     target (Solid viSion technologY)® 3 PontoS + bloQueio ráPido

MÁQUINAS DE ALINHAR DIREÇÕES

• tablet; 
• kit de ímaneS adeSivoS Para o tablet; 
• wi-Fi; 
• PainéiS de Parede Para oS SenSoreS com Ficha de carga uSb e SuPorte Para tablet; 
• 8 SenSoreS ccd, 1 codiFicador e FichaS de carregamento ráPido; 
• jogo de PratoS giratórioS S110a7/P; 
• dePreSSor de Pedal de travão; 
• bloQueio do volante; 
• 2 jogoS gramPoS, 3 PontoS Stda35e/S;
• jogo de adaPtadoreS Stda154 Para elevadoreS de 2 colunaS.

DISPONÍVEL A PARTIR DE SETEMBRO

TD 3D 2.0 WALL.3S

CONSULTE-NOS
CÓD. 76662945

VERSÃO BÁSICA

CONSULTE-NOS
CÓD. 76644010 | 76645050 | 76694060 | 76694130

VERSÃO COMPLETA

CONSULTE-NOS
CÓD. 76644220 | 76645050 | 76646010 | 76647010 | 76694060

ALINHAMENTO EM 
ELEVADORES DE 

2 COLUNAS

RAV TD 2.0 WIFI

CONSULTE-NOS
CÓD. 76662943k


