
M12 BPD-0
BERBEQUIM COMBI SUB COMPACTO M12™

Velocidade em vazio (rpm) 0 - 400/ 0 - 1500

Capacidade da bucha (mm) 1 0

Máx.cap.de perf.madeira/
aço/ pedra (mm)

22/ 10/ 10

Máx. nível de impactos (ipm) 22,500

Máx. torque (Nm) 3 0

Kit incluído
Baterias não incluidas,
Carregador não incluído,
Mala ou bolsa não incluídas

Referência 4933441950

pt.milwaukeetool.eu

Berbequim combi de alto desempenho com 190mm de
comprimento, ideal para trabalhar em locais confinados.

Proteção contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e
bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua
categoria

Bucha aperto rápido 10mm metálica com travamento
automático para uma mudança rápida dos acessórios

Punho de design otimizado para maior controlo e melhor
aderência

Monitorização individual das células da bateria otimiza a
autonomia e garante a durabilidade da bateria.

Indicador de carga da bateria e LED para iluminar a zona de
trabalho.

As baterias REDLITHIUM™, possuem uma construção robusta,
que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um
rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais
capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil

Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias
MILWAUKEE® M12™


