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Bloqueia o sincronismo da bomba diesel durante a instalação da mesma.

Mercedes-Benz 200-500/E/D/C/T (124) (84-93) 2,0 200D D 601.912 53 (72) 4600 1987 1993
Mercedes-Benz 200-500/E/D/C/T (124) (84-93) 2,0 200TD D 601.912 53 (72) 4600 1987 1993
Mercedes-Benz 200-500/E/D/C/T (124) (84-93) 2,5 250D D 602.912 66 (90) 4600 1985 1993
Mercedes-Benz 200-500/E/D/C/T (124) (84-93) 2,5 250D Turbo D 602.962 93 (126) 4600 1988 1992
Mercedes-Benz 200-500/E/D/C/T (124) (84-93) 2,5 250TD D 602.912 66 (90) 4600 1985 1993
Mercedes-Benz 200-500/E/D/C/T (124) (84-93) 3,0 300D D 603.912 83 (113) 4600 1985 1993
Mercedes-Benz 200-500/E/D/C/T (124) (84-93) 3,0 300D D 603.913 83 (113) 4600 1987 1993
Mercedes-Benz 200-500/E/D/C/T (124) (84-93) 3,0 300D D 606.910 100 (136) 5000 1993 1993
Mercedes-Benz 200-500/E/D/C/T (124) (84-93) 3,0 300D Turbo D 603.963 108 (147) 4600 1987 1993
Mercedes-Benz 200-500/E/D/C/T (124) (84-93) 3,0 300TD D 603.912 83 (113) 4600 1985 1993
Mercedes-Benz 200-500/E/D/C/T (124) (84-93) 3,0 300TD Turbo D 603.960 108 (147) 4600 1985 1993
Mercedes-Benz 200-500/E/D/C/T (124) (84-93) 3,0 300TD Turbo D 603.963 108 (147) 4600 1987 1993

Mercedes-Benz 190 (201) 2,0 190D D 601.911 53 (72) 4600 1983 1993
Mercedes-Benz 190 (201) 2,5 190D D 602.911 66 (90) 4600 1986 1993
Mercedes-Benz 190 (201) 2,5 190D Turbo D 602.961 93 (126) 4600 1987 1993

Marca Modelo Modelo Com. C. Motor Potência Ano AnoChassi Cili.

Aplicação:

Uso:


