
CLL-C
NÍVEL LASER DE 2 LINHAS A PILHAS ALCALINAS

Alcance de visibilidade (m) 3 0

Precisão (mm/m) 0.3

Peso com bateria (EPTA)
(kg)

0.7

Kit incluído 4 x AA Pilhas, Kitbox

Referência 4933478753

pt.milwaukeetool.eu

O nível laser de duas linhas a pilhas alcalinas proporciona uma
funcionalidade tudo-em-um com nivelamento horizontal e
alinhamento vertical

Feixes verdes de alta intensidade proporcionam um alcance
de trabalho de 30m e até 50m com um detetor

As 4 pilhas alcalinas AA proporcionam uma autonomia superior
a 8 horas para um dia completo de trabalho

3 modos: Modo manual para utilização em qualquer ângulo,
modo auto-nivelante com um alcance de 4° de auto-
nivelamento, indicando quando não se encontra nivelado e
modo de pêndulo bloqueado para proteger os componentes
durante o transporte

Suporte magnético integrado com ímanes de terras raras
amplificados, rosca de 1/4˝ e orifício para pendurar - permite a
fixação em superfícies metálicas, de madeira e também em
tripés

O suporte também fornece rotação 360° do laser

Construção robusta com classificação IP54, para resistir a
detritos, água e quedas até 1m

Inclui 1x pinça para tetos


