
L4 CLLP-301C
NÍVEL LASER DE 2 LINHAS E PRUMADA REDLITHIUM™ USB

Alcance de visibilidade (m) 3 0

Máx. autonomia com bateria
L4 B3 [h]

8

Precisão (mm/m) 0.3

Peso com bateria (EPTA)
(kg)

0.90 (L4 B3)

Kit incluído
1 x L4 B3 Bateria, Cabo
USB e tomada de parede,
Kitbox

Referência 4933478099

pt.milwaukeetool.eu

Proporciona um nivelamento horizontal, alinhamento vertical e
transferência de pontos de prumo do chão para o tecto

Visibilidade sem compromissos - até 4x melhor visibilidade
em relação aos lasers vermelhos

Laser verde de alta intensidade que proporciona um alcance
de trabalho de 30 m e 50m com detetor

Autonomia para todo o dia com a bateria recarregável
REDLITHIUM™USB

Uma bateria REDLITHIUM™USB substitui até 6.000 pilhas
alcalinas

3 modos: Modo Manual para utilização em qualquer ângulo,
Modo autonivelante e Modo de pêndulo bloqueado para
proteger os componentes durante o transporte

Suporte magnético integrado com ímanes poderosos, rosca
de tripé 1/4˝ e furo para fixar o nível laser

A base também fornece rotação 360º que gira sobre o ponto
de prumo, com um micro ajuste para um posicionamento
preciso

Plataforma incluída para ver o ponto de prumo quando o nível
laser está colocado no chão

Construção robusta com uma classificação IP 54, para resistir
a detritos, água e quedas até 1 m

Possibilidade para carregar o nível laser durante o seu uso,
com cabo micro-USB a partir de fonte de alimentação USB ou
tomada AC

Indicador de bateria na parte superior e lateral do nível laser
que permite vizualizar rapidamente o nível de carga


