FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

5 BOS I IK Esta ficha de dados de seguranca foi elaborada em conformidade com os requisitos de:
»
g

Regulamento (CE) n.° 1907/2006 e Regulamento (CE) n.° 1272/2008

TECTANE FORMADOR JUNTAS NEGRO HT300 Data darevisdo 13-nov-2023
Data de Substitui¢cdo: 24-out-2023 NUumero da Revisdo 3

|SECCAO 1. Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do Produto TECTANE FORMADOR JUNTAS NEGRO HT300
Forma Esta substancia/mistura contém nanoformas

Outros meios de identificacdo
Substéncia/mistura pura Mistura

1.2. UtilizacBes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacbes desaconselhadas

Utilizac&o recomendada Vedante Industria da construgédo
UtilizagcBes desaconselhadas Nenhum conhecido

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Nome da Empresa
Bostik GmbH
Niederlassung Schwepnitz
IndustriestralRe 1-7
D-01936 Schwepnitz
Germany

Tel. +49 (0)35797 646 0
Fax +49 (0)35797 646 190

Endereco eletronico SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Espanha Bostik Tel: +34 93 586 02 00
Portugal Centro de Informagé&o Antivenenos (CIAV) : 800 250 250
Europa 112

ISECCAO 2: Identificacio dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura

Classificagdo de acordo com o
Regulamento (CE) n.° 1272/2008

[CRE]
Toxicidade crénica para o ambiente aquatico Categoria 3 - (H412)
IAerossaiis Categoria 3 - (H229)

2.2. Elementos do rétulo

Palavra-sinal
Atencgéo

Adverténcias de perigo

H412 - Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros
H229 - Recipiente sob presséo: risco de explosédo sob a acéo do calor
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

TECTANE FORMADOR JUNTAS NEGRO HT300
Data de Substituicdo: 24-out-2023

Data darevisdo 13-nov-2023
NUmero da Revisdo 3

Recomendac8es de Prudéncia - UE (Art. 28.°, 1272/2008)
P210 - Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de igni¢do. N&o fumar
P251 - Nao furar nem queimar, mesmo apos utilizacdo
P273 - Evitar a libertagdo para o ambiente
P410 + P412 - Manter ao abrigo da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F
P501 - Eliminar o contetdo/recipiente num centro de eliminacéo de residuos aprovado

2.3. Qutros perigos

Por hidrélise, formam-se pequenas quantidades de Acido acético (CAS 64-19-7) que se libertam com o endurecimento.

PBT & vPvB

Esta mistura contém substancias consideradas persistentes, bioacumulaveis e téxicas (PBT). Esta mistura contém
substancias consideradas muito persistentes e muito bioacumulaveis (mPmB).

Informacgdes sobre desreguladores Este produto ndo contém quaisquer desreguladores enddcrinos conhecidos ou

endécrinos

suspeitos.

|SECCAO 3. Composicao/informacédo sobre os componentes

3.1 Substancias

N&o aplicavel
3.2 Misturas
Nome quimico No. CE N.° CAS. Classificacao de Limite de Fator M | Fator M | Namero de
(Numero do acordo com o concentracéo (longa |registo REACH
indice da Regulamento (CE) n.°| especifico (LCE) duracéo)
UE). 1272/2008 [CRE]
Triacetoxy(propyl)silane | 241-816-9 | 17865-07-5 [ Skin Corr. 1B (H314) - - - 01-2119966899-
1-<3% (EUHO71) 07-XXXX
Silanetriol, methyl-, 224-221-9 | 4253-34-3 Skin Corr. 1C (H314) - - - 01-2119962266-
triacetate Acute Tox. 4 (H302) 32-XXXX
1-<25% (EUHO014)
Octametilciclotetrassilox | 209-136-7 556-67-2 Repr. 2 (H361f) - 10 10 01-2119529238-
ano (014-018-00- Aquatic Chronic 1 (H410) 36-XXXX
0.01-<0.05% 1) Flam. Lig. 3 (H226)
PBT vPBT
Contaminantes atmosféricos formados quando se utiliza a substéncia ou a mistura da forma prevista
Nome quimico No. CE (Numero|Classificacéo de Limite de Fator M Fator M (longa Numero de
do indice da UE)| acordo com o | concentragdo duracao) registo REACH
Regulamento |especifico (LCE)
(CE)n.°
1272/2008
[CRE]
Acido acético 200-580-7 Skin Corr. 1A Eye Irrit. 2 :: - - 01-2119475328-
64-19-7 (607-002-00-6) (H314) 10%<=C<25% 30-XXXX
Flam. Lig. 3 | Skin Corr. 1A ::
(H226) C>=90%
Skin Corr. 1B ::
25%<=C<90%
Skin Irrit. 2 =
10%<=C<25%
Texto integral das frases H e EUH: ver sec¢éo 16
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

TECTANE FORMADOR JUNTAS NEGRO HT300
Data de Substituicdo: 24-out-2023

Data darevisdo 13-nov-2023
NUmero da Revisdo 3

Estimativa da toxicidade aguda

Se os dados do LD50 / LC50 néo estiverem disponiveis ou ndo corresponderem a categoria de classifica¢éo, o valor de
conversao apropriado do Anexo |, Tabela 3.1.2, do CLP, sera usado para calcular a estimativa de toxicidade aguda (ATEmix)
para classificar uma mistura com base em seus componentes

Nome quimico No. CE N.° CAS DL50 oral [DL50 cutanea|CL50 Inala¢éo|CL50 Inalacéo|CL50 Inalagéo
(NUmero do mg/kg mg/kg - 4 horas - -4 horas - [-4 horas - gas|
indice da UE) poeira/névoa -| vapor - mg/| - ppm
mg/|
Triacetoxy(propyl)silane|  241-816-9 17865-07-5 - - - - -
Silanetriol, methyl-, 224-221-9 4253-34-3 1600 - - - -
triacetate
Octametilciclotetrassilo| 209-136-7 556-67-2 - - - - -
Xano (014-018-00-1)

Este produto ndo contém candidatos a substancias que suscitam elevada preocupac¢do a uma concentra¢do >=0,1%
(Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Artigo 59.°)

ISECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Recomendacéao geral Mostrar esta ficha de dados de seguranca ao médico assistente. Se for necessario

consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.

EM CASO DE INALACAO: retirar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa
posi¢do que nao dificulte a respiracao.

Inalacdo

Contacto com os olhos Enxaguar imediata e abundantemente com 4gua. Apos 0 enxaguamento inicial, retirar
eventuais lentes de contacto e continuar a enxaguar durante pelo menos 15 minutos.
Consulte um oftalmologista.

Contacto com a pele Lavar a pele com sabonete e agua. Consulte um médico em caso de irritacdo cutanea

ou reacgOes alérgicas.

NAO provocar o vomito. Em caso de ingestéo, contacte imediatamente um centro de
informacgédo antivenenos ou um médico.

Ingestéo

Autoprotecdo do socorrista Usar vestudrio de protecao individual (ver secgao 8).

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas Nenhum conhecido.

Efeitos da exposicéo N&o existe informacao disponivel.

4.3. Indicac8es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Nota aos médicos Tratar os sintomas.

ISECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincédo
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

TECTANE FORMADOR JUNTAS NEGRO HT300 Data darevisdo 13-nov-2023
Data de Substitui¢cdo: 24-out-2023 Namero da Revisdo 3
Meios de extingdo adequados Agua pulverizada, diéxido de carbono (CO2), pé quimico seco, espuma de &lcool.

Meios de extingdo inadequados Jato de 4gua compacto.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos resultantes do A decomposigao térmica pode provocar a libertagdo de gases e vapores irritantes. Os
produto quimico recipientes podem explodir quando aquecidos.

Produtos de combust&o perigosos Oxidos de carbono. Dioxido de carbono (CO2). Oxidos de enxofre. Diéxido de silicio. A
decomposigédo térmica pode originar a libertacdo de gases e vapores irritantes e toxicos.

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate aincéndios

Equipamento de protecédo especial Utilizar aparelho respiratorio autbnomo para combate a incéndios, se necessario.
e precauc¢des para bombeiros

ISECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Precaucdes individuais N&o pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Usar o equipamento de
protecc¢édo individual exigido. Assegurar uma ventilagdo adequada.

Para o pessoal responsavel pela  Utilizar a protecéo individual recomendada na Seccéo 8.
resposta a emergéncia

6.2. Precaucdes a nivel ambiental

Precaucdes a nivel ambiental Evitar que o produto entre na rede de esgotos. N&o deixar entrar no solo/subsolo.
Consultar a Seccéo 12 para mais Informacéo ecolégica.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de confinamento Manter afastado de canaliza¢gfes, esgotos, valas e cursos de 4gua. N&o espalhe as
substancias derramadas com jato de agua em alta presséo.

Métodos de limpeza Recolher e transferir para recipientes devidamente rétulos.

Prevencdo de perigos secundarios Limpar bem os objetos e areas contaminados, respeitando os regulamentos de natureza
ambiental.

6.4. Remisséao para outras seccdes

Remissao para outras sec¢des Ver Secc¢éo 8 para obter mais informacdes. Ver Secgdo 13 para obter mais informacgées.

|SEC(;AO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. PrecaucgBes para um manuseamento seguro

Recomendac@es sobre Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois. Utilizar equipamento
manuseamento seguro de protecao individual. Assegurar uma ventilagao adequada. N&o perfurar ou incinerar
as latas. Contetdo sob presséo.

Consideragdes gerais em matéria N&o comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto. Lavar as méos antes das
de higiene pausas e ap0s o trabalho. Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a
usar.

7.2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condi¢des de armazenagem Manter ao abrigo da humidade. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

TECTANE FORMADOR JUNTAS NEGRO HT300
Data de Substituicdo: 24-out-2023

Data darevisdo 13-nov-2023
NUmero da Revisdo 3

animais. Manter afastado do calor, faisca, chama e outras fontes de ignicao (i.e.,
luzes-piloto, motores elétricos e eletricidade estatica). Conservar/armazenar unicamente
no recipiente de origem. Armazenar em local seco. Armazenar em recipiente fechado.
Armazenar de acordo com os regulamentos nacionais especificos.

Temperatura de armazenagem Conservar a uma temperatura entre 10 e 35 °C.
recomendada

7.3. Utilizacdo(Ges) final(is) especifica(s)

UtilizagGes especificas
Industria da construcéo. Vedante.

Métodos de gestéo dos riscos As informacgdes necessarias estdo contidas nesta Ficha de Dados de Seguranga.
(MGR)

Outras informacgdes Respeitar a ficha de dados técnicos.

|SEC(;AO 8: Controlo da exposicéo/protecao individual |

8.1. Parametros de controlo

Limites de exposicéo Por hidrélise, formam-se pequenas quantidades de Acido acético (CAS 64-19-7) que se

libertam com o endurecimento

Nome quimico Unido Europeia Portugal Espanha
Acido acético TWA: 25 mg/m?3 TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm
64-19-7 TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m?3 TWA: 25 mg/m?
STEL: 50 mg/m3 STEL: 20 ppm STEL: 20 ppm
STEL: 20 ppm STEL: 50 mg/m3 STEL: 50 mg/m3
Carbono (preto) - TWA: 3 mg/m?3 TWA: 3.5 mg/m3
1333-86-4

Nivel derivado sem efeito (DNEL) N&o existe informacé&o disponivel

Concentragdo Previsivelmente Sem
efeitos (PNEC)

8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos Assegurar ventilagdo adequada, sobretudo em areas confinadas.
Equipamento de protecéao
individual

Protecdo ocular/facial Utilizar 6culos de seguranca com protecéo lateral (ou 6culos de protegdo). A protecédo

ocular tem de estar em conformidade com a norma EN 166

Usar luvas adequadas. Utilizagado Recomendada:. Neoprene™. Borracha de nitrilo.

Borracha butilica. Espessura das luvas > 0.7mm. A duragdo o material das luvas

mencionado €&, geralmente, superior a 480 minutos. Assegurar que a duragédo do

material das luvas ndo é ultrapassada. Consultar a informagéo do fornecedor das luvas
quanto a duracao do material das luvas especificas. As luvas tém de estar em

conformidade com a norma EN 374

Protecdo da pele e do corpo Nenhuma nas condi¢des normais de utilizagdo.

Protecdo respiratoria Em caso de ventilagdo inadequada usar protecdo respiratoria. Usar aparelho de
protecdo respiratéria em conformidade com a norma EN 140 com filtro de tipo A/P2 ou
superior. Assegurar ventilacdo adequada, sobretudo em areas confinadas.

Tipo de Filtro recomendado: Filtro de retencéo de gases e vapores organicos em conformidade com a norma EN
14387. Branco. Castanho.

Protec&o das méaos

Controlo da exposicdo ambiental N&o permitir a descarga descontrolada do produto para o0 meio ambiente.
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

TECTANE FORMADOR JUNTAS NEGRO HT300

Data de Substituicdo: 24-out-2023

Data darevisdo 13-nov-2023
NUmero da Revisdo 3

ISECCAO 9: Propriedades fisico-quimica

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e guimicas de base

Estado fisico
Aspeto

Cor

Odor

Propriedade
Ponto de fusado / ponto de

congelacédo
Ponto de ebuligcéo inicial e
intervalo de ebulicdo
Inflamabilidade
Limite de Inflamabilidade na
Atmosfera
Limite superior de
inflamabilidade ou de
explosividade

Aerossol
pasta

Preto

Acido acético.

Valores
Sem dados disponiveis

Sem dados disponiveis

Nao aplicavel a liquidos

Sem dados disponiveis

Limite inferior de inflamabilidade Sem dados disponiveis

ou de explosividade
Ponto de inflamagéo
Temperatura de autoignicéo

Temperatura de decomposicao

pH

pH (como solucgédo aquosa)
Viscosidade cinematica
Viscosidade dinamica
Solubilidade em agua

Solubilidade(s)

Coeficiente de parti¢do

Presséo de vapor

Densidade relativa
Densidade Aparente
Densidade

Densidade de vapor relativa

Caracteristicas das particulas
Dimenséo das particulas
Distribuicdo granulométrica

9.2. Outras informacdes
Teor sélido (%)
Teor de COV

. °C
Sem dados disponiveis

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
> 21 mm?/s

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis.
cura com umidade
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
1.03 g/cms

Sem dados disponiveis

O produto

Nao existe informacao disponivel
Nao existe informacao disponivel

Nao existe informacao disponivel

9.2.1 Informagdes relativas as classes de risco fisico

Nao aplicavel

9.2.2 Outras caracteristicas de seguranca

N&o existe informacéo disponivel

Observagdes * Método

Nenhum conhecido

Nenhum conhecido

Nenhum conhecido

Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido

N&o aplicavel. Insolivel em agua.

Nenhum conhecido

Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido

Nenhum conhecido

Sem dados disponiveis

ISECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Reatividade

10.2. Estabilidade guimica

Portugal, Espanha - PT
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

TECTANE FORMADOR JUNTAS NEGRO HT300 Data darevisdo 13-nov-2023
Data de Substitui¢cdo: 24-out-2023 Namero da Revisdo 3
Estabilidade Estavel em condi¢cdes normais.

Dados de explosividade

Sensibilidade ao impacto Nenhum(a).
mecanico

Sensibilidade a acumulagédo de Nenhum(a).
cargas eletrostaticas

10.3. Possibilidade de reacfes perigosas

Possibilidade de reagGes perigosasO aquecimento provoca subida de pressdo com risco de rotura.

10.4. Condicdes a evitar

Condigdes a evitar Manter ao abrigo da humidade. Exposi¢éo ao ar ou humidade por periodos de tempo
prolongados. Nao congelar. Manter afastado de chamas abertas, superficies quentes e
fontes de igni¢do. Temperaturas extremas e luz solar direta.

10.5. Materiais incompativeis

Materiais incompativeis Agentes comburentes fortes. Incompativel com agentes comburentes.

10.6. Produtos de decomposicao perigosos

Produtos de decomposic¢éo Nenhuma nas condi¢Bes normais de utilizag&o. Estavel nas condigdes de
perigosos armazenamento recomendadas.

ISECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

11.1. Informacdes sobre classes de perigo, conforme definidas no Regulamento (CE) 1272/2008

Informacdes sobre vias de exposicdo provaveis

Informagdes sobre o produto

Inalacéo A utilizag&o incorreta intencional por concentrag¢éo e inalagdo deliberada do seu
contetdo pode ser nociva ou fatal.

Contacto com os olhos Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
Contacto com a pele Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos.
Ingestéo Com base nos dados disponiveis, os critérios de classifica¢éo ndo sdo preenchidos.

Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicolégicas

Sintomas N&o existe informacao disponivel.

Toxicidade aguda

Medidas numéricas de toxicidade

Os valores seguintes sdo calculados com base no capitulo 3.1 do documento GHS
ATEmix (oral) 86,862.50 mg/kg

Informacé&o sobre os componentes

Nome quimico DL50 oral DL50 cutanea CL50 Inalagéo
Silanetriol, methyl-, triacetate | LD50 = 1600 mg/kg (Rattus) - -
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

TECTANE FORMADOR JUNTAS NEGRO HT300 Data darevisdo 13-nov-2023
Data de Substitui¢cdo: 24-out-2023 Namero da Revisdo 3
OECD 401
Octametilciclotetrassiloxano | LD50 > 4800 mg/kg (Rattus) | LD50 > 2400 mg/kg (Rattus) =36 g/m3 (Rattus) 4 h
OECD 401 OECD 402

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crénicos decorrentes de exposicdo breve e prolongada

Corroséolirritagdo cutanea A avaliacéo dos resultados foi realizada de acordo com as diretrizes da Comissé&o 92/69
/UE.

Informacdes sobre o produto
Método Espécie Via de exposicéo Dose efetiva Tempo de Resultados
exposicao
Coelho Cutanea 6 Classificacdo de
produtos
<=1
N&o irritante
Coelho Cuténea 6 Classificagao de
produtos
<=1
N&o irritante
Coelho Cuténea 6 dias Classificacao de
produtos
<=1
N&o irritante

Lesdes oculares graves/irritagdo Por analogia com outro produto semelhante testado: Sem irritagdo ap6s contacto com os
ocular olhos. (H319 é nulo). A avaliagéo dos resultados foi realizada de acordo com as
diretrizes da Comisséao 92/69 /UE.

Informacdes sobre o produto
Método Espécie Via de exposicéo Dose efetiva Tempo de Resultados
exposicao
Coelho olho 6 dias Classificacao de
produtos
<=1
N&o irritante
Sensibilizagao respiratéria ou Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
cuténea
Mutagenicidade em células Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

germinativas

Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo séo preenchidos.

Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

A tabela abaixo indica os ingredientes em quantidades superiores ao valor-limite considerados relevantes que constam da lista
como toxicos para a reproducéo.

Nome quimico Unido Europeia
Octametilciclotetrassiloxano Repr. 2
STOT - exposic¢éo Unica Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

TECTANE FORMADOR JUNTAS NEGRO HT300 Data darevisdo 13-nov-2023
Data de Substitui¢cdo: 24-out-2023 Namero da Revisdo 3

STOT - exposicéo repetida Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo séo preenchidos.

Perigo de aspiracao Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

11.2. Informac8es sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras enddcrinas

Propriedades desreguladoras Né&o existe informacéao disponivel.
enddcrinas

11.2.2. Outras informagdes

Outros efeitos adversos Nao existe informacao disponivel.

ISECCAO 12: Informac&o Ecoldgica

12.1. Toxicidade

Ecotoxicidade Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Nome quimico Algas/plantas Peixe Toxicidade para| Crustaceos Fator M Fator M (longa
aquaticas 0s duracgéo)
microrganismos
Triacetoxy(propyl)silane| EC50 (72h): LC50 (96h) = - EC50 (48h) =
17865-07-5 approx. 24 108.89 mg/L 89.59 mg/L
mg/l(Pseudokirc
henriella
subpicata)
Silanetriol, methyl-, EC50 (72h): [LC50 (96h) >500 - EC50 (48h) >500
triacetate >500 mgl/l mg/l mg/l (Daphnia
4253-34-3 (Pseudokirchner| (Brachydanio magna)
ella subcapitata) rerio)
Octametilciclotetrassilo - LC50: - EC50: 10 10
xano >1000mg/L (96h, =25.2mg/L (24h,
556-67-2 Lepomis Daphnia magna)
macrochirus)
LC50: >500mg/L
(96h,
Brachydanio
rerio)
12.2. Persisténcia e degradabilidade
Persisténcia e degradabilidade Néao existe informacao disponivel.
12.3. Potencial de bioacumulagéo
Bioacumulacéo
Informacédo sobre os componentes
Nome guimico Coeficiente de particdo
Triacetoxy(propyl)silane 1.23
Silanetriol, methyl-, triacetate -2.4
Octametilciclotetrassiloxano 6.49

12.4. Mobilidade no solo
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

TECTANE FORMADOR JUNTAS NEGRO HT300 Data darevisdo 13-nov-2023
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Mobilidade no solo Né&o existe informacao disponivel.

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Avaliacéo PBT e mPmB O produto contém uma ou mais substéncias classificadas como PBT ou mPmB.
Nome quimico Avaliacdo PBT e mPmB
Triacetoxy(propyl)silane A substancia ndo é PBT/mPmB
Silanetriol, methyl-, triacetate A substancia ndo é PBT/mPmB
Octametilciclotetrassiloxano Substancia PBT/mPmB

12.6. Propriedades desreguladoras enddécrinas

Propriedades desreguladoras Né&o existe informacéo disponivel.
enddcrinas

12.7. OQutros efeitos adversos
N&o existe informacao disponivel.

|SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Residuos de excedentes/produtos Elimine de acordo com os regulamentos locais. Eliminar o conteddo/recipiente em

nao utilizados conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais, internacionais
aplicaveis.
Embalagem contaminada Os recipientes vazios representam um perigo potencial de incéndio e explosdo. Nao

cortar, ndo perfurar nem soldar recipientes. Tratar as embalagens contaminadas da
mesma forma que o préprio produto.

Catalogo Europeu de Residuos 08 04 09* residuos de colas ou vedantes, contendo solventes organicos ou outras
substancias perigosas
15 01 04 embalagens de metal
16 05 04* gases em recipientes sob pressao (incluindo halons), contendo substancias
perigosas

Outras informagdes O utilizador deve atribuir cédigos de residuos com base na aplicagdo para a qual o
produto foi utilizado.

|SEC(;AO 14: Informacdes relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)
14.1 Ndmero ONU ou nimero de UN1950
identificacdo

14.2 Designacéo oficial de Aerosols
transporte da ONU
14.3 Classes de perigo para 2
efeitos de transporte
Rotulos 2.2
14.4 Grupo de embalagem N&o regulamentado
Descrigéo UN1950, Aerosols, 2, (E)
14.5 Perigos para o ambiente Nao aplicavel
14.6 Precaucdes especiais para o utilizador
Disposicfes especiais 327, 625, 344, 190
Cédigo de classificagéo 5A
Cadigo de restricdo em tuneis (E)
Quantidade limitada (QL) 1L
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IMDG

14.1 Ndmero ONU ou nimero de UN1950
identificacéo

14.2 Designacdo oficial de Aerosols

transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para 2.2

efeitos de transporte

14.4 Grupo de embalagem N&o regulamentado
Descri¢éo UN1950, Aerosols, 2.2

14.5 Poluente marinho NP

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador
Disposi¢cBes especiais 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
Quantidade Limitada (QL) See SP277
N.° Prog. Em. F-D, S-U

14.7 Transporte maritimo a granel
de acordo com os instrumentos da
OMI
Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convengdo MARPOL e o Cédigo IBC Nao aplicavel

Transporte por via aérea
(ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 Ndmero ONU ou nimero de UN1950
identificagcéo

14.2 Designacéo oficial de Aerosols, non-flammable
transporte da ONU
14.3 Classes de perigo para 2.2
efeitos de transporte
14.4 Grupo de embalagem N&o regulamentado
Descrigéo UN1950, Aerosols, non-flammable, 2.2
14.5 Perigos para o ambiente Nao aplicavel
14.6 Precaucdes especiais para o utilizador
Disposicfes especiais A145, A167, A98, A802
Quantidade limitada (QL) 30kg G
Cédigo ERG 2L

ISeccdo 15: INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO

15.1. Regulamentacdao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranca e ambiente

Unido Europeia

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa a.prote¢édo da seguranc¢d e da saude dos trabalhadores contra os riscos ligados a.
expositdo a agentes quimicos no trabalho

Verificar se tém de ser adotadas medidas de acordo com a Diretiva 94/33/CE relativa & prote¢édo dos jovens no trabalho.

Tomar nota da Diretiva 92/85/CE relativa a protegdo de trabalhadoras gravidas, puérperas ou lactantes no trabalho

Regulamento (CE) n.° 1907/2006 relativo ao registo, avaliacdo, autorizacdo e restricdo de produtos guimicos (REACH)

SVHC: Substancias candidatas a autoriza¢do que suscitam uma elevada preocupacéo:
Este produto ndo contém candidatos a substancias que suscitam elevada preocupac¢ao a uma concentra¢do >=0,1%
(Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Artigo 59.°)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII RestricGes de utilizagcao
Este produto ndo contém substancias sujeitas a restricdes (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XVII).
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

TECTANE FORMADOR JUNTAS NEGRO HT300 Data darevisdo 13-nov-2023
Data de Substitui¢cdo: 24-out-2023 Namero da Revisdo 3

Substancia sujeita a autorizacdo de acordo com o Anexo XIV do REACH
Este produto ndo contém substancias sujeitas a autorizagdo (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XIV)

Regulamento (CE) n.° 1005/2009 relativo a substancias que empobrecem a camada de ozono (ODS)
Nao aplicavel

Poluentes Orgéanicos Persistentes
Nao aplicavel

Regulamentos nacionais

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica

Foram realizadas avaliagGes de seguranca quimica pelos registantes do alcance para substancias registadas em >10 tpa.
Nao foi realizada nenhuma avaliagédo de seguranca quimica para esta mistura

ISECCAO 16: Outras informacdes

Legenda das abreviaturas e siglas e acrénimos utilizados na ficha de dados de sequranca

Texto integral das adverténcias H referidas na secc¢éo 3

EUHO71 - Corrosivo para as vias respiratérias

H226 - Liquido e vapor inflamaveis

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves

H361f - Suspeito de afetar a fertilidade

H410 - Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros

SVHC: Substancias candidatas a autorizagdo que suscitam uma elevada preocupacao:
PBT: Substancias Persistentes, Bioacumulaveis e Toxicas (PBT)

mPmB: Substancias muito persistentes e muito bioacumulaveis (MPmB)

STOT RE: Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - Exposi¢ao repetida

STOT SE: Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - Exposicéo Unica

EWC: Catalogo Europeu de Residuos

LOW: List of Wastes (see http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
ADR: Acordo europeu relativo ao transporte internacional rodoviario de mercadorias perigosas
IATA: International Air Transport Association

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG: International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

Legenda SECCAO 8: Controlo da exposicdo/protecco individual

TWA (média TWA (média ponderada em funcgado do STEL (limite de  STEL (Limite de Exposic¢do de Curta
ponderada no tempo) exposicao de curtaDuragéo)

tempo) duragéo)

AGW Valor-limite de exposi¢éo profissional BGW Valor-limite bioldgico
Maximo Valor limite maximo Sk* Designac¢éo cutanea
Procedimento de classificacdo

Classificacao de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 |Método Utilizado

[CRE]

Toxicidade aguda por via oral Método de célculo

[Toxicidade aguda por via cutanea Método de calculo

Toxicidade aguda por via inalatéria - gases Método de calculo

Toxicidade aguda por via inalatéria - vapor Método de calculo

Toxicidade aguda por via inalatéria - poeiras/névoas Método de célculo
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Corroséol/irritacdo cutdnea

Com base em dados de ensaios

LesBes oculares graves/irritacdo ocular

Com base em dados de ensaios

Sensibilizac&o respiratoria Com base em dados de ensaios
Sensibilizacdo cutanea Com base em dados de ensaios
mutagenicidade Método de calculo
Carcinogenicidade Método de calculo
Toxicidade reprodutiva Método de calculo
STOT - exposicao Unica Método de célculo
STOT - exposic¢ao repetida Método de calculo
Toxicidade aguda em ambiente aquético Método de calculo
Toxicidade crénica para o ambiente aquatico Método de calculo
Perigo de aspiracdo Método de célculo
Ozono Método de célculo
IAerossol inflamével Com base em dados de ensaios

Principais referéncias bibliogréaficas e fontes de dados utilizadas para compilar a FDS

Autoridade Europeia para a Segurancga dos Alimentos (EFSA)

Comité de Avaliacéo de Risco da Agéncia Europeia de Produtos Quimicos (ECHA) (ECHA_RAC)

Agéncia Europeia de Produtos Quimicos (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Environmental Protection Agency [Agéncia Norte-Americana de Protecdo do Ambiente])

Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL) (Niveis de limiar para exposi¢édo aguda)

Base de dados internacional de informagdes quimicas uniformes (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliacdo (NITE)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, EUA)

Organizagao para a Cooperacgédo e o Desenvolvimento Econémico (OCDE), PublicagSes sobre Ambiente, Salde e Seguranca
Organizacédo para a Cooperagao e o Desenvolvimento Econémico (OCDE), Programa para os Produtos Quimicos Produzidos
em Grande Volume

Organizagéo para a Cooperacao e o Desenvolvimento Econdémico (OCDE) Conjunto de Dados de Informag6es de Rastreio

Preparado Por Seguranca do Produto e Assuntos Regulamentares
Data da reviséo 13-nov-2023
Nota de Reviséo

Langcamento pela primeira vez

Recomendagdes acerca da
Formacéo

N&o existe informacao disponivel

Outras informagdes Nao existe informacao disponivel
Ficha de dados de seguranca de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH)
Regulamento (CE) n.° 1272/2008 e Regulamento (CE) n.° 1907/2006 conforme alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2020/878

Exoneracgdo de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informacdes e convicgdes, as informagdes fornecidas nesta Ficha de Dados
de Segurancga séo corretas a data da sua publicacdo. As informagdes dadas foram concebidas meramente a titulo de
orientacdo para a sua seguranca durante o manuseamento, a utilizagao, o processamento, a armazenagem, o
transporte, a eliminagao e a libertacdo e ndo sdo consideradas como garantia ou especificagdo de qualidade. As
informacgdes referem-se apenas ao material especifico designado e podem n&o ser validas para o mesmo material se
utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto.

Fim da Ficha de Dados de Seguranca
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